
⽶国NIOSH規格認証(⽶国労働安全衛⽣研究所)N95⽶国NIOSH規格認証(⽶国労働安全衛⽣研究所)N95
⽶国NIOSH 認証番号 TC-84-9252

個包装タイプで衛⽣的。安⼼・安全の⽇本製個包装タイプで衛⽣的。安⼼・安全の⽇本製

ASTM規格 レベル１に準拠したフィルター性能ASTM規格 レベル１に準拠したフィルター性能
特性 ユニ・チャーム

N95マスク
ASTM F2100-19

レベル1
① 微粒⼦濾過率【PFE】（％） 99 ≧95
② 細菌濾過率【BFE】（％） 99 ≧95
③ 呼気抵抗（㎜H2O/㎝2） 4.9 ＜5.0
④ ⾎液不浸透性（㎜Hg） 80 80
⑤ 延燃性 class1 class1
※ ウイルスろ過効率【VFE】(%) 99 -

遮断性と息のしやすさの両⽅を実現遮断性と息のしやすさの両⽅を実現
・顔の形に合わせてピッタリフィット・フィルター⾯積が広いので、通気性に優れ息がしやすい

筑紫医師協同組合 宛 注文 ＦＡＸ000 ‐000 ‐0000

貴院名 ご担当者様

ご住所 〒 注文数

箱

ＴＥＬ

1箱 50枚⼊ 販売価格8,800円(税込)

商品コード 8601080
2021.3

1ケース10箱⼊

注⽂数の制限はございませんが、安定供給までは1ケース(10箱)までのお届けになります。

●頭掛けタイプ


